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Az alternáló kaszaszerkezetek előnyei közé 
sorolják a kisebb energiaigényüket. A kaszák 
1 méter munkaszélességére eső hajtási igény 
2-3 LE/m, míg a rotációs kaszáké ennek ötszö-
röse. Kisebb a szerkezeti tömegük is, így kisebb 
motorteljesítményű, illetve kisebb emelőké-
pességű hidraulikával rendelkező traktorokkal 
is biztonságosan üzemeltethetők. Lényegesen 
kevesebb üzemanyag felhasználásával végez-
hető velük a kaszálás. Tisztább kaszálást végez-
nek, nem porosítják a lekaszált takarmányo-
kat. Kisebb veszteséggel végzik a kaszálást, 
mivel a vágópengék csak egyszer találkoznak 
takarmánnyal. Egyenletes, rendezett rendstruk-
túrát hagynak maguk után, a vékony szőnyeg-
rendek könnyebben száradnak. Ökológiai elő-
nyeik közé sorolható, hogy kevesebb kárt tesz-
nek a fauna élővilágában. Kisebb a kártételük 
a szálastakarmányok között élő rovarokban és 
a kisállatokban is. Kisebb a tömegük és a tarló-
nyomásuk is, a lekaszált takarmánytarló gyor-
sabban regenerálódik, gyorsabb az újra sarja-
dzása.

A korábbi alternálókasza-gyártók egy ré-
szét német területen felvásárolták más cégek 
(pl. a Busalist-t az ESM – Emerpetaler Schneid 
und Mähtechnik), vagy újabb gyártók (Kersten, 
Erni, Kunzelmann, BB-Umwelttechnik Sauer-
bur ger, Heer Landmaschinen stb.) vették prog-
ramjukba a gyártást. Munkájukat segítette, hogy 
virágkorát éli a legnagyobb európai kaszage-
ren dely- és kaszaszerkezet-gyártó, a Schumac-

Visszatérőben az alternáló fűkaszák

her német vállalkozás, amely a kombájnok ga-
bonavágó asztalához az egész világra szállít 
ka szaszerkezeteket. Multinacionális vállalko-
zássá nőtte ki magát, jelentős fejlesztéseket 
végez az alternáló kaszaszerkezetek moderni-
zálására. Az alternáló kaszák használata külö-
nösen elterjedt Olaszországban, ahol több gyár-
tó (BCS, Enorossi, Gaspardo, Garibaldi stb.) ma 
is gyártja ezeket a kaszákat. Ugyancsak elter-
jedtek az alternáló kaszák Törökországban is, 
ahol szintén több gépgyártó kínálatában lehet 
velük találkozni (Artur, Aktiv Tarim, Erzurum, 
Supertar, Oguzygit). Ezeken kívül található gyár-
tójuk Svájcban (Hill Rabe), Horvátországban 
(EPM Agromechanika), Litvániában és Lengyel-
országban is.

Traktorkapcsolat és munkaszélességek
Az alternáló kaszaszerkezetek a rotáció ka-

szákhoz hasonlóan különböző munkaszélesség-
ben készülnek a traktor elejére függeszthető 
frontkasza vagy a hátul függesztett jobbra és/
vagy balra vágó oldalkasza, illetve ezekből 
kialakítható csoportos kettős vagy hármas ka-
sza(Butterfly)kombinációban. A piacon kap-
ható egyes alternáló kaszák munkaszélessége 
1,35-3,75 m között változik, csoportos kialakí-
tásban pedig 5,6-10,5 méter közötti kombiná-
ciók is összeállíthatók. Az egyes kaszáknál a 
hátul függesztett, jobbra vágó kaszagenren-
dely-kialakítások a legelterjedtebbek. Ezek mun-
kaszélessége a legszélesebb, 1,15-3,75 m között 

A múlt évszázad közepén az alternáló kaszák uralták a szálastakarmányok betakarí-
tási technológiáit. A nyugat-európai kisgazdaságok – akkori kisteljesítményű traktoraik 
– állandó tartozékának számítottak, mint manapság a homlokrakodók. Leggyakrabban a 
két tengely közé, a traktor jobb oldalára és a traktor hátuljára szerelték fel azokat. Keleten, 
a volt szocialista nagyüzemekben is az első szálastakarmány-kaszáló gépek voltak a trak-
tor hátsó függesztőszerkezetére csatlakoztatható TLT-hajtású alternáló fűkaszák. Az akko-
ri munkaszélességük többnyire 1,2-2,4 m között változott. Az előző évszázad ’70-es éveitől 
gyorsan elterjedtek a rotációs vágószerkezetű kaszák és a nagyobb munkasebességükkel, 
illetve nagyobb területteljesítményükkel háttérbe szorították az alternáló kaszákat. Egy 
területen, a hegyi legelők kaszálására a lejtőn járó eszközhordozók munkaeszközeiként és 
az egytengelyes kaszálógépeken tovább élt a konstrukció, mivel itt a kisebb tömegű, 
könnyebb szerkezetek és a kisebb energiaigény fontosabbnak bizonyult, mint a nagyobb 
kaszálási sebesség. Napjainkban az ökológiai gazdálkodás bővülése és a gazdaságosság 
fontossága, a természetvédelem és az élővilág védelme nyitott teret a visszatérésükre.

változik. A homlokfüggesztésű frontkaszák mun-
kaszélessége rendszerint 1,8-3,75 m között ala-
kul. Ritkábban lehet találkozni mellső függesz-
tésű, jobbra vágó oldalkaszával is. A frontfüg-
gesztésű alternáló kaszák gyakori munkaeszkö-
zei a hegyi eszközhordozóknak (AEBI, Reform, 
Rapid, Sauerburger stb.), valamint a távirányí-
tású rézsűkaszáló robotoknak is (MBD, Robo 
Green, Ferri, Niko, Irrus stb.). A csoportos kasza-
kialakításoknál a kétkaszás (egy front és egy 
hátsó függesztésű oldalkaszából álló) kasza-
csoport munkaszélessége többnyire 3,5-5,6 m 
között változik, a hármas kaszacsoportok  (egy 
front és két – jobbra és balra vágó – hátsó füg-
gesztésű kaszából álló) munkaszélessége több-
nyire 5,6-10,5 m között változhat. Egy 10,5 mé-
teres hármas kasza tömege 850 kg körül ala-
kul, és már 30 LE TLT-teljesítménnyel is meghajt-
ható, míg a hasonló munkaszélességű hármas 
rotációs kaszából kialakított kaszacsoport 
összes tömege meghaladja a 4000 kg-ot, és a 
hajtásiteljesítmény-igénye 180-220 LE is lehet. 
A csoportos kettes és hármas kaszakialakítá-
sok is lehetnek csak mellső függesztésű konst-
rukciók (pl. BB Umwelttechnik-Butterfly 700F/
800F/850F/900F/1000F/1050F), és lehetnek mell-
ső és hátsó függesztésű kaszákból álló csopor-
tos kialakítások (pl. BB Umwelltechnik-But ter-
fly 700H/800H/850H/900H/1050H). A mellső 
füg gesztésű kaszák nagy része speciális hord- 
és füg gesztőkerettel rendelkezik, amelyhez a 
ka szagerendely mindkét vége csatlakozik, míg 
a hátsó függesztésű oldalkaszák kaszage ren-
delye csak egyik (hajtott) végével csatlakozik 
a függesztőkerethez. A frontkaszák kiemelése 
a teljes kasza felemelésével történik, míg a hát-
só oldalkaszáknál a kiemelés a függesztőszer-
kezet felemelésével és a kaszagerendely függő-
leges helyzetbe állításával oldható meg. Ezek 
képezik a kaszák szállítási helyzetét is. A mell-
ső és a hátsó oldalkaszák sajátossága, hogy a 
kaszálás a kaszagerendely – vízszinteshez ké-
pest – negatív és pozitív szögállása mellett is 
végezhető (rézsűkaszálás). A negatív (vízszin-
tesről lefelé hajló) szögállás jellemzően max. 
45-55° közötti lehet, a pozitív szögállás (víz-
szintesnél felfelé hajló) pedig 45-60° között 
alakulhat. A kaszagerendely szállítási helyzete 
pedig mindig 90°-os felhajtott pozitív szögál-
lásban történik. Egyes modelleknél a kasza 
oldalirányú kinyúlása a traktortól is változtat-
ható (Gaspardo). 

A vágószerkezet és meghajtása
Az alternáló kaszáknál a leggyakoribb vá-

gó(kasza)szerkezet az ujj nélküli, ellentétes moz-
gású kettős kaszagerendelyes (Busatis-rend-
szerű), dupla pengés kialakítású (Bidux, Dup-
lex, ESM, Heer, Kunzelmann), ritkábban alkal-
mazzák – szinte csak a legegyszerűbb fűkaszák-
nál – az egy gerendelyes ujjas kaszás vágó szer-

Frontfüggesztésű hármas kaszakombináció
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kezeteket (Snapex). A vágószerkezet zöme 
szab ványos 76,2 mm szélességű, háromszög 
alakú kaszapengéből épül fel, de egyes gyártók 
kétágú, négy vágóélű pengéket is használnak 
ebben a méretben. A hagyományos kaszapen-
gék mellett domborított – ezáltal öntisztulóbb 
– felületű, recézett élű kaszapengéket is hasz-
nálnak a felső kaszagerendelyeknél, amelyek 
azonban sima alsó felületükkel csúsznak az 
alsó pengéken.

A kaszasíneket, a kaszagerendelyeket és a 
leszorítólapokat mindig szívós és kopásálló 
Hardox anyagból készítik. Ugyancsak ebből az 
anyagból készülnek a kaszák cserélhető, külön-
böző magasságú csúszótalpai is, amelyekkel a 
vágási (tarló) magasság is szabályozható. A ge-
rendelyen a kaszapengék meghibásodás ese-
tén egyenként cserélhetők. Ehhez több kasza-
gyártó megfelelő készüléket is forgalmaz, a 
ka szapengék élezéséhez pedig élezőberen de-
zést (pl. Kersten GmbH, AAP, Sauerburger SBS 
berendezése).

A kaszák hajtására egyaránt elterjedtek a 
traktorok hátsó és/vagy mellső TLT-jéről törté-
nő mechanikus meghajtások, amelyet kardán-
tengely közvetít a kaszára, és ékszíjhajtás vagy 
tengelyhajtás visz át az excenteres kaszageren-
dely-hajtásra. Ezek a kaszák legtöbbször 540, 
ritkábban 1000 1/min fordulatú TLT-ről hajt ha-
tók meg kedvező üzemanyag-felhasználással, 
ezeknek is az Eco (gazdaságos) módusza iról, 
amely a traktorok kisebb motorfordulatszáma 
mellett üzemeltethetők. A kaszák hajtásához 

Az alternáló kaszák előnyei és hátrányai
Előnyök Hátrányok

• Könnyebb kivitel, alacsonyabb szerkezeti tömeg, kisebb 
traktorteljesítmény-igény.

• Egyszerűbb, könnyebben kezelhető és karbantartható konstrukció.
• Kisebb tarlónyomás.
• Alacsonyabb hajtásiteljesítmény-igény, kevesebb üzemanyag-

felhasználás (2-3 LE/m).
• Tisztább és veszteségmentes kaszálás.
• Jobb és erélyesebb újrasarjadzás.
• Egyenletesebb, rendezettebb, gyorsabban száradó rendstruktúra.
• Kisebb baleseti forrás.
• A fauna ökológiájának és élővilágának nagyobb fokú védelme.

• Alacsonyabb (8-12 km/h) 
munkasebesség.

• Kisebb területteljesítmény.
• Nagyobb érzékenység a 

talajfelszín egyenetlenségeire.
• A kaszapengék cseréje csak 

műhelyben oldható meg.

Alternáló frontkasza rendterelő csillagkerekekkel Kettős kaszakombináció

Hármas kaszakombináció 10,5 m-es munkaszélességgel

A távirányítású tájápoló robotok gyakori munkaeszköze a fűkasza Egymenetes zöldtakarmány-betakarítás (frontkasza+rendfelszedő kocsi)



20 Mezőgazdasági Technika, 2020. június

Technológia

Néhány jelentősebb gyártó alternálókasza-kínálatának főbb jellemzői

Gyártó Típus/
típuscsalád

Traktor- 
kapcsolat Meghajtás Vágószerkezet

Munka-
szélesség

(m)

Tömeg

(kg)

Teljesítmény-
igény
(LE)

Kiegészítők

Baran Tarim (TR) Artur CB 08/10/960 Hátsó függ. TLT 540 Ujjas szimpla 
pengés 1,22-1,82 190-240 10-20 Rendterelő 

lemezek

BB Umwelttechnik (D)

Standard F Frontfügg. TLT 1000 vagy 
hidrom.

Duplex
dupla pengés 2,1-3,1 202-292 5,5-80 Rendterelő 

tárcsák, bukócső

Eco F Frontfügg. TLT 1000 vagy 
hidrom.

Duplex
dupla pengés 2,1-3,1 164-253 5,5-8,0 Rendterelő 

tárcsák, bukócső

FS oldalkasza Mellső függ. 
oldalkasza

TLT 540/1000 
vagy hidrom.

Duplex
dupla pengés 1,65-2,75 202-252 4,0-7,0 Rendterelő 

lemezek
H Standard
hátsó oldal

Hátsó függ. 
oldalkasza

TLT 540 vagy 
hidromotor

Duplex
dupla pengés 2,4-3,75 280-305 6,0-9,5 Rendterelő 

lemezek
H Eco
hátsó oldal

Hátsó függ. 
oldalkasza

TLT 540 vagy 
hidrom.

Duplex
dupla pengés 1,65-2,95 226-275 4,5-7,5 Rendterelő 

lemezek
Front Batterfly F 
hármas kasza

Mellső függ. 
hármas kasza Hidromotor Duplex

dupla pengés 7,0-10,5 700-850 18,0-28,0 Rendterelő 
tárcsák, bukócső

Hátsó Batterfly H 
hármas kasza

Hátsó függ. 
hármas 

kaszakombináció
Hidromotor Duplex

dupla pengés 7,0-10,5 405-495 13,0-19,0 Rendterelő 
lemezek

BCS Group (I)

FD Front Frontfüggeszésű TLT 540/1000 Duplex vagy 
Snopex 2,2-2,5 225-250 20-25 Rendterelő 

csillagok

Gold Hátsó függ. 
oldalkaszák TLT 540 Duplex vagy 

Snopex 1,68-2,42 180-250 15-25 Rendterelő 
lemezek

ST Hátsó függ. 
oldalkaszák TLT 540 Duplex vagy 

Snopex 1,68-2,42 170-240 14-24 Rendterelő 
lemezek

Enorossi (I)

Hornet Mellső függ. 
frontkaszák TLT 540/1000 Duplex vagy 

Snopex 1,82-2,72 300-360 9-12 Rendterelő 
tárcsák

BF/BFS/BFT Hátsó függ. 
oldalkaszák TLT 540 Duplex vagy 

Snopex 1,35-2,70 195-322 12-25 Rendterelő 
lemezek

Dragon Fly (Batterfly) Hármas 
kaszakombináció TLT 540/1000 Duplex vagy 

Snopex 5,6-6,8 640-820 19-24 Rendterelő 
lemezek

Gaspardo (I) 
(Maschio)

Fiore F Plus Mellső függ. 
frontkasza TLT 540 Duplex vagy 

Snopex 1,75-2,35 180-250 20-25 Rendterelő 
tárcsák

Fiore B Hátsó függ. 
oldalkasza TLT 540 Duplex vagy 

Snopex 1,45-1,75 160-180 10-15 Rendterelő 
lemezek

Fiore FBR Plus Hátsó függ. 
oldalkasza TLT 540 Duplex vagy 

Snopex 1,75-2,35 230-250 15-20 Rendterelő 
lemezek

Kersten-KEMA (D) 
(Kunzelmann)

DMF-H Front Mellső függ. 
frontkasza Hidromotor Duplex

dupla pengés 1,9-3,75 220-340 15-25 Rendterelő 
tárcsák, bukócső

DMF-Z Front Mellső függ. 
frontkasza TLT 540/1000 Duplex

dupla pengés 1,9-3,75 250-390 15-25 Rendterelő 
tárcsák bukócső

DMFK-Kommunal Mellső függ. 
frontkasza

TLT 540/1000 
vagy hidrom.

Duplex
dupla pengés 1,65-2,40 185-290 12-20 Rendterelő 

tárcsák, bukócső

DMH-Z hátsó Hátsó függ. 
oldalkasza TLT 540 Duplex

dupla pengés 1,15-3,75 330-390 10-25 Rendterelő 
lemezek

DMH-H hátsó Hátsó függ. 
oldalkasza Hidromotor Duplex

dupla pengés 1,15-3,75 300-360 12-30 Rendterelő 
lemezek

Sauerburger (D) 
(Heer)

DMF 40 Mellső függ. 
frontkasza Hidromotor Bidux

dupla pengés 1,65-2,75 125-185 4-8 Rendterelő 
lemezek és tárcsák

DMF 44 Mellső függ. 
frontkasza Hidromotor Bidux

dupla pengés 2,10-3,75 145-310 5-10 Rendterelő 
tárcsák

DMS 43 Hátsó függ. 
oldalkasza

Mech. vagy 
hidromotor

Bidux
dupla pengés 1,65-2,75 200-280 5-10 Rendterelő lemez

DMS 47 Hátsó függ. 
oldalkasza

Mech. vagy 
hidromotor

Bidux
dupla pengés 1,65-3,75 200-310 6-12 Rendterelő lemez

DMS 46 Hármas 
kaszakombináció

Mech. vagy 
hidromotor

Bidux
dupla pengés

6,90-
10,25 810-1010 20-30 Rendterelő lemez 

és tárcsa

DMF 44+DMS 47 Kettős 
kaszakombináció

Mech. vagy 
hidromotor

Bidux
dupla pengés 4,50-6,50 600-820 15-20 Rendterelő lemez 

és tárcsa

nem szükségesek a névleges TLT-for du lat szá-
mok sem, hanem azok 65-66%-ánál tudják biz-
tosítani a kaszagerendely megfelelő löketszá-
mát és vágási sebességét. A kasza ge rendely 
másik elterjedt hajtási megoldása a hid roszta-
ti kus hajtás, amikor egy hidromotor hoz za moz-
gásba a kaszagerendelyeket excenteres hajtó-
művön keresztül. Ezek is egyszerű hajtások és 
csak kevés olajat (20-30 l/min) igényelnek a 
trak tor hidraulikus rendszeréről. Nagyobb mun-
kaszélességű kaszáknál a hid ra uli kakörbe olaj-
hűtőket is beépítenek. A kor sze rűbb kaszákhoz 
egyszerűbb kijelzőket és termi nálokat is rend-
szeresítenek, ezeken a ked vező TLT, illetve kar-
dántengely-fordulatszámok,a kivezérelt olaj-

mennyiségek követhetők és a motor fordulat-
számán ke resztül (tempomattal) állíthatók be. 

Kiegészítők és szerelékek
A kaszák leggyakoribb kiegészítői a rend-

szűkítők vagy rendterelők, amelyekkel a kaszá-
val készített szőnyegrendek szélessége állítha-
tó be. Ezek lehetnek rendterelő szárnyak, le-
mezek, forgótárcsák, rendterelő csillagok vagy 
dobok, amelyek a kasza mögött egy- vagy két-
oldalt kerülnek felszerelésre és a szőnyegren-
det a munkaszélességnél kisebb szélességűre 
redukálják. Ennek különösen a nagyobb mun-
kaszélességű frontkaszák esetében van jelen-
tősége, mivel ezeknél a takarmányrend széles-

sége nem lehet nagyobb, mint amely a traktor 
nyomtávjában biztonságosan elfér, és ebben 
az esetben a traktor nem tapossa le a rendet. 
A rend  te relők munkaszélessége is a legtöbb 
esetben állítható. Ezeknél a frontkaszáknál 
van lehetőség a kasza fölé keresztbe felszerelni 
takarmányt döntő (terelő) csövet is, amely vá-
gáskor megtámasztja a lábon álló takar mány-
növénye ket, és azok azt követően dőlnek hát-
rafelé a rendre. Ritkábban lehet találkozni for-
gódobos szálasanyag-terelővel vagy álló rend-
választó oldalkaszával, illetve a kaszage ren-
dely két vé génél elhelyezett hajtott kaszapen-
gékkel szerelt terelődobokkal is.

Dr. Hajdú József


